
Лабораторна  робота  № 7
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ В БАЛЦІ ПРИ ЗГИНІ

Мета роботи — дослідним шляхом перевірити теоретичні формули для визначення
переміщення в балках.

Зміст роботи
Для балки на двох опорах експериментально і теоретично визначаємо прогин посередині

прольоту і кут повороту перерізу на лівій опорі.
Вихідні дані

         Схема навантаження балки  

                  
                                           Рис.7.1.                  Рис.7.2. 

Розрахункова довжина балки  1 = 
Відстань від лівої опори до точки прикладання сили  а = 
Ступінь навантаження  Р0 = 
Розміри поперечного перерізу балки (рис.7.2.) та його геометричні характеристики: 
висота   h =                                                                    ширина b = 
момент інерції відносно осі z                                      момент опору відносно осі z 
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Матеріал балки –      
Механічні характеристики матеріалу: 
модуль пружності при розтягу  E =  
границя пропорційності    пц = 
Ціна поділок індикаторів           k1 = k2 = 

Максимальне значення сили Р, що не 
спричиняє напружень, більших за границю 
пропорційності 
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Результати вимірювань та обчислень 
                     Таблиця 7.1. 

Покази приладів Приріст показів приладів 
Лівий  Правий Лівий  Правий 

Номер 
досліду 

Наванта-
ження 
Р,  Н D1 D2 

Приріст 
навантаження 

Р0,  Н D1 D2 
1       
2    

   
3    

   
4    

5       

                    Середні значення:          D1С=                                      D2С= 
Середні значення переміщння у т. С та кута повороту у т. А, що відповідають ступеню на-

вантаження Р0: 

        C
E
C Dkw 11          C

E
A Dk 22  

        Теоретичні значення переміщень T
Cw  і T

A  обчислюються методом Мора, способом Вереща- 

  гіна або методом початкових параметрів. 
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Розрахунок переміщень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розбіжність результатів обчислень і даних експерименту, %: 

 для прогину в точці С           
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            для кута повороту перерізу А       
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